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Bienvenue dans la famille ATN !

Merci d’avoir choisi le monoculaire thermique BlazeSeeker !

Ce manuel vous guidera dans la configuration, l’utilisation et l’entretien de votre appareil 
afin de garantir des performances optimales et une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit et le conserver pour toute 
consultation ultérieure.

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version Texte de révision Publié

V1.0.0 Première publication Novembre 2025
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À PROPOS DE CE MANUEL

• Ce manuel est fourni uniquement à titre de référence. De légères différences peuvent 
exister entre les descriptions de ce manuel et le produit réel.

• Nous ne sommes pas responsables des pertes ou dommages résultant d’une 
utilisation du produit non conforme au présent manuel.

• Le manuel peut être mis à jour conformément aux dernières lois, réglementations ou 
révisions du produit. Pour des informations détaillées ou mises à jour, veuillez consulter 
le manuel imprimé, le code QR ou notre site Web officiel.

• Tous les modèles, fonctions et logiciels peuvent être modifiés sans préavis. Les mises 
à jour du produit peuvent entraîner des différences entre votre appareil et les 
informations contenues dans ce document.

• Des erreurs d’impression ou des divergences dans la description des fonctions, des 
opérations ou des données techniques peuvent survenir. En cas de doute ou de litige, 
nous nous réservons le droit d’interprétation finale.

• Si la version PDF de ce manuel ne peut pas être ouverte, veuillez mettre à jour votre 
logiciel de lecture ou essayer un autre lecteur PDF standard.

• Toutes les marques commerciales et marques déposées mentionnées dans ce 
manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

• En cas de problème lors de l’utilisation de l’appareil, veuillez contacter votre 
fournisseur, distributeur local ou service client pour obtenir de l’aide.

• En cas d’incertitude ou de désaccord, le fabricant se réserve le droit de fournir 
l’explication finale.



4

TABLE DES MATIÈRES

À propos de ce manuel..................................... 3
1. Présentation du produit................................. 5
2. Vue d’ensemble du produit............................... 5
2.1 Déballage............................................... 5
2.2 Description de l’appareil............................... 6
2.3 Spécifications.......................................... 8
3. Fonctionnement de l’appareil............................ 10
3.1 Alimentation............................................ 10
3.1.1 Chargement de l’appareil.............................. 10
3.2 Mise sous / hors tension................................ 10
3.3 Commandes............................................... 10
3.4 Configuration initiale.................................. 11
3.5 Réglage de l’image...................................... 11
3.5.1 Réglage dioptrique.................................... 11
3.5.2 Affichage de la barre d’état......................... 12
3.5.3 Réglage de la luminosité.............................. 12
3.5.4 Réglage de la netteté................................. 13
3.5.5 Réglage du contraste.................................. 13
3.6 Enregistrement vidéo et capture d’images................ 13
3.6.1 Enregistrement vidéo.................................. 13
3.6.2 Capture d’images...................................... 13
4. Configuration du monoculaire............................. 14
4.1 Menu principal.......................................... 14
4.1.1 Fonctionnalités....................................... 15
4.1.2 Paramètres............................................ 17
4.1.2.1 Configuration de la connexion Wi-Fi.................. 18
4.2 Palettes de couleurs.................................... 19
5. Mise à jour du système................................... 21
5.1 Mise à jour manuelle du micrologiciel................... 21
5.2 Mise à jour via l’application mobile.................... 21
6. Exportation de fichiers.................................. 22
7. Informations importantes de sécurité..................... 22
8. Déclaration de conformité UE............................. 24



5

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le monoculaire thermique BlazeSeeker offre une imagerie thermique de haute 
précision, une clarté exceptionnelle et une fréquence d’image rapide, assurant un suivi 
fluide et précis des cibles même dans des environnements dynamiques.

Conçu pour un fonctionnement continu dans toutes les conditions de luminosité et 
météorologiques, le monoculaire détecte les signatures thermiques des objets, animaux 
et structures dans l’obscurité totale, le brouillard, la brume ou une lumière intense, tout 
en maintenant une connaissance optimale de la situation.

Conçu pour des applications de terrain exigeantes, le BlazeSeeker offre des 
performances fiables, un traitement avancé de l’image et une qualité visuelle constante 
dans un large éventail d’environnements opérationnels.

2. VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT

2.1 DÉBALLAGE

Les étapes suivantes doivent être effectuées avant d’utiliser l’appareil :
1. Ouvrez l’emballage, retirez le BlazeSeeker et vérifiez le contenu.
• Câble USB Type-C
• Dragonne
• Tour de cou
• Chiffon pour lentille
• Housse pour monoculaire
• Manuel
2. Assurez-vous qu’aucun élément ne manque.
3. Inspectez l’appareil pour détecter tout dommage sur les surfaces optiques, le boîtier, 
l’oculaire, les boutons de commande, etc.
4. Assurez-vous que toutes les surfaces optiques sont propres et prêtes à l’emploi.
REMARQUE
Si un accessoire est manquant ou endommagé, contactez le service client ATN au 
+359 32570140.
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2.2 DESCRIPTION DE L’APPAREIL

ATTENTION !

CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, SUSCEPTIBLE DE 
PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES

Les instructions de ce manuel sont fournies uniquement à titre informatif et peuvent être 
modifiées sans préavis. Ce manuel ne constitue pas un engagement de la part d’ATN 

Corp. ATN Corp. décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’inexactitudes 
pouvant y figurer.

©2026 ATN Corp. Tous droits réservés.
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Tableau 2.2 Description des boutons

Bouton État actuel Appui court Appui long

BOUTON 
D’ALIMENTATION

Éteint ——
Mise sous tension 
de l’appareil

BOUTON 
D’ALIMENTATION

Écran d’accueil
L’appareil passe en 
mode veille

• Sur l’écran d’accueil, 
un compte à rebours 3-
2-1 apparaît.
• À la fin du compte à 
rebours, l’appareil 
s’éteint.

BOUTON 
D’ALIMENTATION

Interface du menu 
principal

Retour à l’écran 
d’accueil

——

BOUTON HAUT Écran d’accueil Prendre une photo
Démarrer/arrêter 
l’enregistrement 
vidéo

BOUTON HAUT
Interface du menu 
principal

Déplacer vers le 
haut dans le menu

——

BOUTON DE 
SÉLECTION

Écran d’accueil Changer de palette
Entrer dans le menu 
principal

BOUTON DE 
SÉLECTION

Interface du menu 
principal

Régler les 
paramètres / entrer 
dans le sous-menu

Retour au menu 
principal

BOUTON DE 
SÉLECTION

Interface de 
correction des pixels

Changer la direction 
de déplacement

Enregistrer et 
revenir

BOUTON BAS Écran d’accueil
Zoom avant / retour 
au zoom de base

NUC de l’appareil

BOUTON BAS
Interface du menu 
principal

Déplacer vers le bas 
dans le menu

——
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2.3 SPÉCIFICATIONS

Spécifications BlazeSeeker-207 BlazeSeeker-210

Type de détecteur Plan focal non refroidi VOx 12 μm

Résolution du capteur 256x192

Fréquence de 
rafraîchissement

50 Hz

Sensibilité thermique 
(NETD)

≤20 mK

SharpIR© Oui

Correction de non-
uniformité (NUC)

Auto / Semi / Manuel

Champ de vision (HxV) 24° x 18° 17.3° x 13.1°

Système optique 7 mm (Ge); F/1.0 10 mm (Ge); F/1.0

Mécanisme de mise au 
point

Fixe / sans mise au point

Grossissement 1.2-9.6x 1.7-13.6x

Zoom numérique 1x, 2x, 4x, 8x

Portée de détection 345 m 460 m

Type de zoom Zoom fluide et par paliers

Résolution de l’écran 800x600 OLED

Plage dioptrique -5 à +5 D

Palettes de couleurs White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia

Enregistrement vidéo Oui

Capture d’images Oui
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Modes de scène Oui

Suivi du point chaud Oui

Mode veille / sommeil Oui

Wi-Fi intégré (Hotspot) Oui

Sortie média USB Type-C

Stockage interne 32 GB

Application (Apple Store / 
Google Play)

Oui (ATN Connect 6 – iOS et Android)
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Spécifications BlazeSeeker-207 BlazeSeeker-210

Type de batterie Interne (rechargeable)

Autonomie de la batterie ~ 8 h

Prise en charge de 
l’alimentation externe

Oui, USB Type-C (5 VDC / 2A)

Poids (avec batterie) 270 g / 0.6 lb

Dimensions (L x l x H) 149x57x50 mm (5.87x2.23x1.98 in)

Température de 
fonctionnement

-30°C à 55°C (-22°F à 131°F)

Étanchéité / indice IP IP67

L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon la fréquence d’utilisation de fonctions 
telles que le Wi-Fi, l’enregistrement vidéo et d’autres fonctions consommatrices 

d’énergie.
Des améliorations de conception et de logiciel peuvent être mises en œuvre afin 

d’améliorer les performances du produit sans préavis.
La dernière version de ce manuel utilisateur est disponible en téléchargement sur : 

www.atneu.com.
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3. FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

3.1 ALIMENTATION
Le monoculaire thermique BlazeSeeker est alimenté par une batterie rechargeable 
intégrée. L’appareil peut être alimenté ou chargé directement via le port USB Type-C.
Remarque
• Lorsqu’une alimentation externe est connectée via Type-C, l’appareil peut fonctionner 
et se charger simultanément.
• Assurez-vous toujours que la batterie est complètement chargée avant une utilisation 
prolongée sur le terrain.
3.1.1 CHARGEMENT DE L’APPAREIL
Vous pouvez charger le monoculaire via le port Type-C à l’aide du câble de données 
fourni.
L’indicateur de niveau de batterie s’affiche dans la barre d’état lorsque l’appareil est 
allumé. Rechargez l’unité rapidement lorsque le niveau est faible afin d’assurer un bon 
fonctionnement.
Consignes de chargement :
• Maintenez la température de la batterie entre 32°F et 140°F pendant le chargement.
• Utilisez toujours le câble de chargement d’origine fourni avec l’appareil.
Étapes de chargement :
1. Ouvrez le cache en caoutchouc qui protège le port Type-C.
2. Connectez le câble Type-C fourni au port et à une source d’alimentation.
Recommandation
Chargez complètement l’appareil avant la première utilisation et rechargez-le tous les 3 
à 6 mois en cas de stockage prolongé afin de préserver l’état de la batterie.
3.2 MISE SOUS / HORS TENSION
Mise sous tension
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo 
ATN apparaisse à l’écran. Après le démarrage, retirez le capuchon de l’objectif avant 
utilisation.
Mise hors tension
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à l’apparition du 
compte à rebours 3-2-1. Une fois le compte à rebours terminé, le monoculaire s’éteint 
automatiquement.
Mode veille
Pour passer en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation depuis 
l’écran principal. Pour réactiver le monoculaire, appuyez de nouveau brièvement sur le 
bouton d’alimentation.
3.3 COMMANDES
Lorsque le monoculaire est allumé, appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le 
enfoncé pour ouvrir le menu principal.
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Les fonctions des boutons sont les suivantes :
• Appuyez sur le bouton Haut pour naviguer vers le haut ou sur le bouton Bas pour 
naviguer vers le bas dans le menu.
• Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir ou confirmer un réglage.
• Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour revenir en arrière si 
vous êtes dans un sous-menu. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour quitter le 
menu.

3.4 CONFIGURATION INITIALE
Lors du premier démarrage du monoculaire ou après une réinitialisation aux paramètres 
d’usine, vous devez régler la langue, le mot de passe Wi-Fi et l’heure de l’appareil.
Étape 1 : Mise sous tension
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer le 
monoculaire. L’écran de sélection de la langue apparaît.
Étape 2 : Réglage de la langue
1. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner la langue souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer. L’écran du mot de passe Wi-Fi 
apparaît.
Étape 3 : Définition du mot de passe Wi-Fi
1. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner un chiffre, ou choisissez Skip pour 
utiliser le mot de passe par défaut « 12345678 ».
2. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer.
3. Utilisez de nouveau les boutons Haut/Bas pour régler la valeur, puis appuyez sur le 
bouton de sélection pour enregistrer. Répétez l’opération pour chaque chiffre. Une fois 
terminé, sélectionnez Next et appuyez sur le bouton de sélection.
Étape 4 : Réglage de l’heure
1. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner le champ de temps (heures, minutes, 
secondes).
2. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer et régler la valeur. Répétez 
l’opération pour chaque champ. Une fois terminé, sélectionnez Next et appuyez sur le 
bouton de sélection.
L’écran principal d’observation apparaît et le monoculaire est prêt à l’emploi.

3.5 RÉGLAGE DE L’IMAGE
3.5.1 RÉGLAGE DIOPTRIQUE

Pour obtenir une vue nette et confortable, réglez 
la bague dioptrique selon votre vue.

Il est recommandé d’effectuer ce réglage avant 
de configurer les autres paramètres.

Étapes :
1. Orientez le monoculaire vers une cible bien 
éclairée ou un arrière-plan clair.
2. Regardez dans l’oculaire et tournez 
lentement la bague de réglage dioptrique dans 
le sens horaire ou antihoraire jusqu’à ce que les 
icônes à l’écran et l’image soient nettes et 
claires.
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*Le BlazeSeeker utilise un système sans mise au point ; la bague de mise au point 
avant est donc réglée en usine et l’utilisateur doit uniquement ajuster la dioptrie de 

l’oculaire.
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3.5.2 AFFICHAGE DE LA BARRE D’ÉTAT

La barre d’état fournit des informations en temps réel telles que le niveau de batterie, le 
zoom et l’état de la connexion.
Pour activer ou désactiver la barre d’état :
1. Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu 
principal.
2. Accédez à Fonctionnalités → Barre d’état à l’aide des boutons Haut/Bas.
3. Appuyez sur le bouton de sélection pour activer ou désactiver la barre d’état.
4. La barre d’état apparaît ou disparaît alors de l’écran.
Conseil
Le maintien de la barre d’état activée vous permet de surveiller les principaux 
paramètres du système pendant l’utilisation.
Tableau 3.5.2 Description de la barre d’état

Icône Nom Description

4.5x Zoom numérique

Prend en charge plusieurs 
niveaux de zoom numérique. 
Le grossissement disponible 
peut varier selon le modèle.

45°N Boussole
Affiche la direction actuelle 
vers laquelle le monoculaire 
est orienté.

Wi-Fi Wi-Fi

• Le module Wi-Fi est actif - 
l’appareil peut se connecter à 
un smartphone ou à d’autres 
dispositifs.
• Le Wi-Fi est désactivé - la 
connexion sans fil n’est pas 
disponible.
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▣ Niveau de batterie

Affiche en temps réel le niveau 
de charge actuel de la batterie 
et indique que le câble de 
charge est connecté.
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3.5.3 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ
Règle la luminosité générale de l’écran. L’augmentation du niveau rend l’image plus 
lumineuse.
Pour régler la luminosité :
1. Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu 
principal.
2. À l’aide des boutons Haut/Bas, sélectionnez Brightness.
3. Appuyez sur le bouton de sélection pour activer le sous-menu de luminosité.
4. À l’aide des boutons Haut/Bas, augmentez ou diminuez la luminosité.
5. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer et enregistrer les paramètres.
Conseil : Des niveaux de luminosité plus élevés améliorent la visibilité de jour, tandis 
que des niveaux plus faibles sont recommandés pour une utilisation nocturne.
3.5.4 RÉGLAGE DE LA NETTETÉ
Contrôle la clarté des contours des objets dans l’image. Des niveaux de netteté plus 
élevés rendent les contours plus définis.
Pour régler la netteté :
1. Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu 
principal.
2. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner Sharpness.
3. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer.
4. Utilisez les boutons Haut/Bas pour augmenter ou diminuer la netteté.
5. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer et enregistrer les paramètres.
Conseil : Un niveau de netteté modéré offre une image naturelle et équilibrée.
3.5.5 RÉGLAGE DU CONTRASTE
Contrôle la clarté des contours des objets dans l’image. Des niveaux de netteté plus 
élevés rendent les contours plus définis.
Pour régler le contraste :
1. Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu 
principal.
2. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner Contrast.
3. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer.
4. Utilisez les boutons Haut/Bas pour augmenter ou diminuer le contraste.
5. Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer et enregistrer les paramètres.
3.6 ENREGISTREMENT VIDÉO ET CAPTURE D’IMAGES
3.6.1 ENREGISTREMENT VIDÉO
Pour enregistrer une vidéo manuellement :
1. Sur l’écran principal, appuyez sur le bouton Haut pendant 3 secondes pour lancer 
l’enregistrement.
• L’icône d’enregistrement clignote à l’écran.
• Le minuteur d’enregistrement apparaît et indique le temps écoulé.
2. Pour arrêter l’enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton Haut pendant 3 
secondes.
• L’icône d’enregistrement disparaît.
• L’icône de caméra vidéo avec coche s’affiche brièvement à l’écran.
Conseil : Assurez-vous de disposer d’un espace de stockage suffisant avant 
d’enregistrer de longues vidéos.
3.6.2 CAPTURE D’IMAGES
Pour prendre une image fixe :
1. Sur l’écran principal, appuyez une fois sur le bouton Haut.
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2. Lorsque l’image est enregistrée avec succès, une icône d’appareil photo avec coche 
apparaît brièvement à l’écran.
Remarque : Les images sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne et 
peuvent être consultées ou exportées ultérieurement via la connexion Type-C.
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4. CONFIGURATION DU MONOCULAIRE

4.1 MENU PRINCIPAL
Le menu principal donne accès à toutes les options de configuration du monoculaire. 
Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu 
principal. Utilisez les boutons Haut/Bas pour parcourir les catégories et appuyez sur le 
bouton de sélection pour entrer dans l’élément choisi.
STRUCTURE DU MENU PRINCIPAL
1. SharpIR
2. Luminosité
3. Contraste
4. Netteté
5. Point chaud
6. PIP
7. Mode forêt
8. Télémétrie
9. Langue
10. Fonctionnalités
11. Paramètres
Tableau 4.1 Description du menu

Nom Description

SharpIR

Grâce à la technologie propriétaire SharpIR© 
d’ATN, l’appareil utilise des algorithmes 
avancés pilotés par l’IA pour améliorer en temps 
réel la netteté et la clarté de l’image. Ce 
traitement intelligent affine dynamiquement la 
définition des contours et le contraste, ce qui 
facilite la distinction des signatures thermiques 
dans des environnements encombrés ou à 
faible visibilité.

Luminosité

Règle la luminosité générale de l’écran. Une 
luminosité plus élevée aide de jour, tandis 
qu’une luminosité plus faible améliore la 
visibilité de nuit.

Contraste
Règle la différence entre les zones chaudes et 
froides afin d’améliorer la profondeur de l’image 
et la séparation des objets.

Netteté
Contrôle la clarté des contours de l’image. Une 
netteté plus élevée améliore les détails, tandis 
que des réglages plus bas adoucissent l’image.

Point chaud
La fonction Point chaud détecte et marque 
automatiquement l’objet le plus chaud de la 
zone visible, facilitant l’identification des sources 
de chaleur en temps réel. Lorsqu’elle est 
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activée, une petite icône apparaît à l’écran et 
suit la zone présentant la température la plus 
élevée.
Remarque
Cette fonction est plus efficace dans des 
environnements stables et peut fluctuer dans 
des scènes comportant plusieurs sources de 
chaleur intenses.
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Nom Description

PIP

Le mode PIP (Picture-in-Picture) permet 
d’afficher une partie agrandie de l’image 
thermique dans une petite fenêtre tout en 
conservant la scène complète visible. Lorsqu’il 
est activé, une fenêtre agrandie du centre de 
l’image apparaît en haut au centre de l’écran.
Conseil
Utilisez le mode PIP pour une observation 
précise à longue distance tout en gardant une 
visibilité sur l’environnement.

Mode forêt

Optimise l’image thermique pour les 
environnements à végétation dense, en 
améliorant la visibilité des objets et les détails 
fins dans les zones très végétalisées.

Télémétrie

Cette fonction permet une estimation manuelle 
de la distance à l’aide des repères du réticule 
ou d’une échelle à l’écran. Le mode optique 
estime la distance à la cible en ajustant deux 
lignes horizontales afin qu’elles s’alignent avec 
le haut et le bas de la silhouette de la cible. Le 
système calcule ensuite et affiche la distance 
approximative selon le type de cible sélectionné 
et sa taille apparente.

Langue
Permet à l’utilisateur de sélectionner la 
langue d’utilisation de l’appareil.

Fonctionnalités

Le menu Fonctionnalités donne accès à des 
outils et fonctions supplémentaires qui 
améliorent le fonctionnement et l’expérience 
utilisateur du monoculaire.

Paramètres

Le menu Paramètres permet de configurer les 
principaux paramètres système, de gérer les 
options d’alimentation et d’adapter le 
comportement de l’appareil à vos préférences 
personnelles et besoins opérationnels.

4.1.1 FONCTIONNALITÉS
Ces options vous permettent de personnaliser les éléments de l’interface, d’activer des 
outils utiles et d’optimiser l’appareil pour différentes conditions de terrain.
Tableau 4.1.1 Menu des fonctionnalités

Icône Nom Description
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Boussole

Lorsque la fonction boussole 
est active, le cap actuel 
s’affiche en haut de l’écran.
Étalonnage de la boussole :
Pour commencer l’étalonnage, 
faites pivoter le monoculaire 
autour des trois axes en 20 
secondes, en veillant à ce que 
chaque axe effectue au moins 
une rotation complète de 360°. 
L’appareil affiche ensuite une 
fenêtre demandant d’orienter le 
monoculaire vers le nord. Après 
alignement et confirmation, le 
processus se termine et le 
système revient au menu 
Compass.
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Icône Nom Description

Avertissement de 
surchauffe

Lorsque le système détecte un 
risque potentiel de surchauffe 
du capteur, un message 
d’avertissement apparaît à 
l’écran et l’obturateur se ferme 
automatiquement pour éviter 
tout dommage.
Recommandation
Évitez de viser des objets 
extrêmement chauds pendant 
de longues durées.

Logo
Lorsqu’il est activé, le logo 
apparaît dans le coin 
inférieur gauche de l’écran.

Barre d’état

Appuyez sur le bouton de 
sélection pour afficher ou 
masquer la barre d’état en haut 
de l’écran.

NUC

La NUC (correction de non-
uniformité) est utilisée pour 
optimiser l’image thermique en 
compensant les petites 
variations de température au 
niveau du capteur. Ce 
processus assure l’uniformité et 
aide à détecter avec plus de 
précision même les variations 
de température subtiles.
Modes
• Auto : Le monoculaire 
effectue automatiquement un 
étalonnage du champ plat à 
intervalles réguliers.
• Semi-Auto : Appuyez sur le 
bouton flèche Bas sur l’écran 
d’observation pour déclencher 
manuellement l’étalonnage. 
Recommandé lorsque l’image 
semble légèrement irrégulière 
ou floue.
• Manual : Fermez le capuchon 
de l’objectif, puis maintenez le 
bouton flèche Bas enfoncé pour 
effectuer l’étalonnage manuel. 
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Utile pour un contrôle précis ou 
lors de changements rapides 
des conditions.
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Icône Nom Description

Correction des pixels

La fonction Correction des 
pixels permet de corriger les 
pixels défectueux (chauds, 
morts ou bloqués) du capteur 
thermique afin de maintenir une 
image propre et de haute 
qualité.
Modes
• Auto : Le monoculaire détecte 
et corrige automatiquement les 
pixels défectueux. 1. 
Sélectionnez Auto. 2. Suivez 
les instructions à l’écran pour 
fermer le capuchon de l’objectif. 
3. Sélectionnez Confirm à l’aide 
des boutons Haut/Bas et 
appuyez sur le bouton de 
sélection.
• Manual : Permet de localiser 
et corriger manuellement les 
pixels défectueux. Sélectionnez 
les axes X et Y, déplacez le 
curseur sur le pixel défectueux 
et appuyez deux fois sur le 
bouton de sélection pour 
enregistrer. Le centre du 
curseur marque le pixel corrigé.
• Restore : Restaure la carte de 
correction des pixels aux 
valeurs d’usine. Un message 
de confirmation apparaît à la 
fin.
Conseil
Exécutez la correction des 
pixels si vous remarquez des 
points clairs ou sombres fixes 
qui ne se déplacent pas avec 
l’image.

4.1.2 PARAMÈTRES
Le menu Paramètres permet de configurer les principaux paramètres système, de gérer 
les options d’alimentation et d’adapter le comportement de l’appareil à vos préférences 
personnelles et besoins opérationnels.
Tableau 4.1.2 Menu Paramètres

Icône Nom Description
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Mode veille

Définit la période d’inactivité 
après laquelle le monoculaire 
passe en mode basse 
consommation.
Options : Off, 1 min, 3 mins, 5 
mins, 10 mins.
Remarque
Appuyez sur n’importe quel 
bouton pour réactiver l’appareil.

Affichage toujours actif

L’affichage reste actif lorsque 
l’appareil dispose d’une 
connexion active avec un 
téléphone mobile.
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Icône Nom Description

Arrêt

Définit la durée d’inactivité 
avant l’arrêt automatique du 
monoculaire.
Options : Off, 5 mins, 10 mins, 
30 mins, 60 mins.
Utilisez cette fonction pour 
économiser la batterie pendant 
les pauses prolongées.

Mode USB

• ON : Le monoculaire 
fonctionne comme un 
périphérique de stockage pour 
le transfert de fichiers.
• OFF : Le port USB peut 
uniquement être utilisé comme 
alimentation.

Unités
Permet de basculer entre 
les systèmes de mesure 
métrique et impérial.

Réglages de l’heure

• Affichage de l’heure : active 
ou désactive l’affichage de 
l’heure à l’écran.
• Format de l’heure : choisissez 
le format date/heure préféré.
• Date et heure : réglez 
manuellement la date et l’heure 
actuelles à l’aide des boutons 
Haut/Bas et du bouton de 
sélection.

Wi-Fi

• Wi-Fi : active/désactive la 
connexion sans fil pour 
l’appairage avec l’application 
mobile ou le transfert de 
fichiers.
• Wi-Fi Password : affiche le 
SSID et le mot de passe actuel 
dans une fenêtre d’information.

Informations sur l’appareil
Page d’informations sur 
l’appareil affichant la version du 
micrologiciel, le numéro de 
série et d’autres données 
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système.

Restaurer les paramètres 
par défaut

Réinitialise tous les paramètres 
du menu et les configurations 
utilisateur aux valeurs d’usine.

Formater
Supprime toutes les images 
et vidéos stockées dans la 
mémoire de l’appareil.

4.1.2.1 CONFIGURATION DE LA CONNEXION WI-FI
Après l’activation du Wi-Fi, le monoculaire crée son propre point d’accès sans fil, ce qui 
permet de connecter un smartphone ou une tablette et d’accéder à la vue en direct, aux 
fichiers multimédias ou aux fonctions de contrôle via l’application mobile ATN.
Procédure de connexion
1. Ouvrez l’App Store (iOS) ou Google Play (Android), recherchez « ATN Connect 6 » 
et installez l’application.
2. Appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu 
principal.
3. Sélectionnez Setting > WiFi à l’aide des boutons Haut/Bas, puis appuyez sur le 
bouton de sélection.
4. Activez le Wi-Fi. L’appareil diffuse un point d’accès avec les informations suivantes : 
Nom Wi-Fi (SSID) - indiqué sur l’étiquette fixée au capuchon de l’objectif ou dans Main 
Menu → Settings → Wi-Fi Password. Mot de passe - celui défini lors de la configuration 
initiale ; si cette étape a été ignorée, le mot de passe par défaut est 12345678.
5. Lancez ATN Connect 6, choisissez l’appareil et suivez les instructions à l’écran.



28

Remarque : Le mot de passe Wi-Fi peut également être modifié directement via 
l’application mobile ATN Connect 6 dans la section Settings.
4.2 PALETTES DE COULEURS
Palettes de couleurs disponibles :
White Hot : les objets plus chauds apparaissent en blanc. Plus la température est 
élevée, plus l’image est lumineuse.

Sepia : les objets plus chauds apparaissent dans des tons ambrés. Les températures 
plus élevées produisent des tons plus lumineux.

Green Hot : les objets plus chauds apparaissent en vert. Un vert plus lumineux indique 
une température plus élevée.
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Alarm : les objets chauds apparaissent en rouge pour une détection visuelle rapide.

Iron Red : les objets plus chauds apparaissent dans des tons rouges ou orange.

Black Hot : les objets plus chauds apparaissent plus sombres, tandis que les zones plus 
froides sont plus claires.

Conseil : Choisissez la palette qui offre le meilleur contraste selon votre environnement 
ou vos préférences.
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5. MISE À JOUR DU SYSTÈME

Vous pouvez mettre à jour manuellement le micrologiciel du monoculaire via une 
connexion USB.
Remarque
Assurez-vous toujours que le niveau de batterie est supérieur à 30 % avant de lancer la 
mise à jour. Si la charge est inférieure à ce niveau, la mise à jour sera bloquée et une 
notification vous invitera à recharger l’appareil.
5.1 MISE À JOUR MANUELLE DU MICROLOGICIEL
Suivez ces étapes pour mettre à jour le micrologiciel manuellement :
1. Téléchargez le dernier fichier du micrologiciel depuis le site Web officiel d’ATN.
2. Copiez le fichier du micrologiciel (.bin) dans le répertoire racine de la mémoire interne 
du monoculaire.
3. Déconnectez l’appareil de l’ordinateur en toute sécurité.
4. Redémarrez l’appareil.
5. Lorsqu’une nouvelle version du micrologiciel est détectée, le message « Confirm to 
upgrade » apparaît.
6. Sélectionnez « Confirm ».
7. Le processus de mise à jour démarre automatiquement.
Remarque
Pendant la mise à jour, n’éteignez pas et ne déconnectez pas l’appareil. Le processus 
peut prendre plusieurs minutes. Si la charge de la batterie est insuffisante, le message 
indique : « Failed to update. The battery is lower than 30% ». Après une mise à jour 
réussie, le monoculaire redémarre automatiquement.
5.2 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL VIA L’APPLICATION MOBILE
Lorsque l’application mobile détecte une nouvelle version du micrologiciel disponible 
pour votre monoculaire, elle affiche une notification à l’écran.
1. Ouvrez l’application et connectez-vous à votre appareil via Wi-Fi.
2. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur Push-message pour lancer la mise à jour.
3. Le micrologiciel se télécharge et s’installe automatiquement.
4. Une fois l’installation terminée, le monoculaire redémarre pour finaliser la mise à jour.
Remarque
Gardez votre téléphone à proximité de l’appareil et assurez une connexion Wi-Fi stable 
pendant tout le processus. L’interruption de la mise à jour peut entraîner une corruption 
du micrologiciel ou une installation incomplète.
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6. EXPORTATION DE FICHIERS
Vous pouvez transférer les vidéos enregistrées et les images capturées du monoculaire 
vers un ordinateur via une connexion USB Type-C pour les consulter, les modifier ou 
les stocker.
Étapes
1. Connexion à un ordinateur
• Utilisez un câble de données Type-C pour connecter le monoculaire à votre 
ordinateur.
• Le pilote s’installe automatiquement lors de la première connexion.
Important
Connectez le câble avant d’allumer le monoculaire. Évitez de brancher ou débrancher à 
chaud le port Type-C pendant que l’appareil fonctionne.
2. Activez le mode USB
• Allez dans Settings > USB Mode > On.
3. Accédez aux fichiers sur l’ordinateur
• Sur le bureau, ouvrez This PC (My Computer) → localisez et ouvrez le lecteur du 
monoculaire dans Removable Storage.
• Parcourez les dossiers pour trouver vos photos et vidéos.
• Copiez les fichiers souhaités sur votre ordinateur.
4. Lecture
• Pour visualiser les vidéos exportées, utilisez un lecteur multimédia compatible.
5. Déconnexion en toute sécurité
• Une fois terminé, éjectez le lecteur en toute sécurité et déconnectez le câble Type-C.
Conseil
Maintenez l’appareil allumé et stable pendant le transfert de fichiers afin d’éviter toute 
corruption des données.

7. INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Cette section fournit des informations essentielles sur la manipulation et l’utilisation 
sûres de l’appareil. Veuillez la lire attentivement avant utilisation afin d’éviter les 
blessures, de prévenir les dommages matériels et d’assurer un fonctionnement fiable. 
Respectez strictement toutes les consignes et avertissements de sécurité lors de 
l’utilisation, du transport et de l’entretien.
Exigences de transport
• Transportez l’appareil uniquement dans les limites de température et d’humidité 
recommandées.
• Évitez les chutes, chocs, vibrations excessives ou exposition aux liquides pendant le 
transport. Manipulez l’appareil avec précaution afin d’éviter les dommages internes ou 
le desserrage des connexions.
• Utilisez toujours l’emballage d’origine ou des matériaux de protection équivalents.
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Exigences de stockage
• Stockez l’appareil dans la plage de température et d’humidité autorisée.
• Tenez-le à l’écart des environnements humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou 
froids, ainsi que des zones à fort rayonnement électromagnétique ou à éclairage 
instable.
• Évitez toute compression, vibration ou choc mécanique pendant le stockage.
• Stockez l’appareil dans un endroit sec, bien ventilé et exempt d’interférences 
électromagnétiques.
• En cas de stockage prolongé, rechargez complètement la batterie tous les six mois 
afin de maintenir ses performances et d’éviter les dommages.
Exigences d’utilisation
• Empêchez les liquides de pénétrer dans l’appareil afin d’éviter les dommages 
internes.
• N’insérez aucun corps étranger dans les ouvertures - cela pourrait provoquer un court-
circuit ou des blessures.
• Évitez les environnements très poussiéreux ou fortement irradiés.
• Ne dirigez jamais l’objectif vers le soleil ou des sources lumineuses intenses, car cela 
pourrait endommager définitivement le capteur.
• Une utilisation ou un remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque 
d’explosion.
• Utilisez uniquement le chargeur fourni et assurez-vous qu’aucun matériau inflammable 
ne se trouve dans un rayon de 2 mètres pendant le chargement.
• Assurez-vous que la fiche d’alimentation est correctement branchée à la prise.
• Ne connectez pas plusieurs appareils à un seul adaptateur secteur afin d’éviter la 
surchauffe ou les risques d’incendie.
• En cas de fumée, d’odeur ou de bruit anormal, éteignez immédiatement l’appareil, 
débranchez-le et contactez le service client.
• Ne démontez pas l’appareil. Les réparations doivent être effectuées uniquement par 
des professionnels qualifiés.
• Température de fonctionnement : -22°F à +131°F ; humidité : ≤95 % HR.
Exigences d’entretien et de réparation
• Empêchez les liquides de pénétrer dans l’appareil. En cas d’infiltration de liquide, 
éteignez immédiatement l’appareil, déconnectez tous les câbles et contactez le service 
client.
• Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant. L’entretien doit être 
effectué par des techniciens qualifiés.
• Débranchez l’alimentation avant le nettoyage.
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec. En cas de saleté tenace, humidifiez 
légèrement le chiffon avec un détergent neutre, essuyez délicatement puis séchez 
complètement.
• N’utilisez pas d’alcool, de benzène, de diluant ou de nettoyants abrasifs.
• Conservez l’emballage d’origine. En cas de service, emballez l’appareil en toute 
sécurité dans son emballage d’usine.
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8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires 
fournis portent le marquage CE et sont 
conformes à la législation harmonisée 
applicable de l’Union européenne. Cet 
équipement est conforme à : la directive 
2014/53/UE (directive relative aux équipements 
radioélectriques - RED), la directive 2011/65/UE 
(restriction des substances dangereuses - 
RoHS), le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux 
batteries et aux déchets de batteries, et la 
directive 2012/19/UE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques - WEEE). La 
déclaration UE de conformité complète est 
disponible via le code QR ci-dessous ou sur 
demande auprès du fabricant.

Conformément à la directive 2012/19/UE, ce 
produit ne doit pas être éliminé comme déchet 
municipal non trié dans l’Union européenne. 
Pour un recyclage approprié, retournez le 
produit à votre fournisseur lors de l’achat d’un 
équipement neuf équivalent ou déposez-le dans 
des points de collecte désignés conformément à 
la réglementation locale.

Ce produit contient une batterie lithium-ion 
rechargeable intégrée. Conformément au 
règlement (UE) 2023/1542, la batterie est 
soumise à des exigences de collecte séparée et 
de recyclage et ne doit pas être éliminée 
comme déchet municipal non trié. La batterie 
est marquée du symbole de la poubelle barrée. 
Le cas échéant, ce symbole peut inclure des 
marquages chimiques tels que Cd, Pb ou Hg.

La batterie intégrée n’est pas destinée à être 
retirée ou remplacée par l’utilisateur final. 
L’entretien ou le remplacement de la batterie 
doit être effectué uniquement par du personnel 
de service qualifié ATN. Une manipulation 
incorrecte des batteries lithium-ion peut 
provoquer un incendie, une explosion ou des 
blessures. Pour obtenir des informations sur 
l’élimination, contactez le fabricant, un centre de 
service agréé ou des points de collecte 
désignés conformément à la réglementation 
locale.
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Scannez le code QR ci-dessous pour accéder à la déclaration UE de conformité de ce 
produit.




